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Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
            a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;
            b) procesele-verbale care confirma efectuarea verificarilor si receptiei la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare, buletine de incercari si altele asemenea.
            c) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;
            b) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea.
Formular cod PCMSM-EMOD-32-F02

	   DOSARUL TEHNIC AL INSTALATIEI DE UTILIZARE

(agent economic)

	Întocmit (Numele şi semnătura)

	            DATE DE IDENTIFICARE                                                                                                  

	Natura lucrării 1) 

	Aviz tehnic de
	Nr./data
	

	racordare
	Emitent
	

	Obiectiv
	Denumire
	

	
	Profil de activitate


	

	
	Cod CAEN 
	

	
	Adresa


	

	Beneficiar
	Denumire
	

	
	Adresa


	

	
	Denumire
	

	Proiectant
	Adresa


	

	
	Nr. proiect
	Şef proiect
	Nr. autorizatie
	Gr.  Autorizare

	
	
	
	
	

	Executant
	Denumire


	

	
	Adresa


	

	
	Şef lucrare
	Nr. autorizaţie
	Gr.  Autorizare

	
	
	
	

	1) Instalaţie nouă , spor putere  , extindere spaţiu , schimbare tehnologie , instalaţie existentă .


	PROCESUL TEHNOLOGIC

	Nr. 

Crt.
	Operaţia pe flux

Tehnologic
	Receptoare

electrice

aferente  2)
	Putere

instalată

[kW]
	Regim de lucru  3)
	Simultaneitate

4)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Observaţii referitoare la procesul tehnologic : (descriere succintă în ce constă activitatea agentului economic , utilaje folosite, fabricaţie ,performanţe tehnice ) .



	2)  Receptoarele se vor specifica individual .   

3) Continuu ; intermitent t lucru/t pauză [min] ; scurtă durată Tlucru[min]/24h ;rezervă

4) La regim intermitent şi de scurtă durată , se notează nr. crt. al altor receptoare avînd regim de funcţionare  discontinuu, cu care se poate suprapune ca funcţionare in timp


	INCADRAREA CONSTRUCŢIEI ÎN NORMATIVE

	
	
	                   Clasificare după :

	Nr.

conform

plan
	 Destinaţia încăperii
	Mediu  5)
	 Pericol de 

Incendiu şi

explozie  6)
	Pericol de electrocutare

 7)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Scara :
	 Plan de situaţie : ( se figurează utilajele şi tablourile de distribuţie )

                              
	Incinta :
	

	
	
	Palier :
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5) - I 7/02- – Normativ pentru : Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pînă la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c. 

 6) – P118/99 – Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului . (A, B, C, D, E )

 7) –STAS 8275/87 – Protecţia împotriva electrocutării ( loc de muncă puţin periculos , periculos, foarte periculos ).


	

	Caracterul specific al instalaţiilor electrice proiectate

	  A.Instalaţii electrice de lumină şi prize

	Încăpere
	
	
	
	
	
	

	Sistem de 
	
	
	
	
	
	

	Iluminat 8)
	
	
	
	
	
	

	Nivel
	Normat
	
	
	
	
	
	

	Iluminat
	Realizat
	
	
	
	
	
	

	Putere instalată iluminat
	
	
	
	
	
	

	Tip sursă 9)
	
	
	
	
	
	

	Număr de prize
	
	
	
	
	
	

	      B. Instalaţii de forţă

	      B1 Puterea instalată pe categorii de receptoare

	Motoare

Sincrone
	Motoare asincrone
	Receptoare

electrotermice
	Receptoare electrochimice
	Instalaţii

Sudură
	Iluminat

(loc lampă)
	Condensatoare

  (unităţi)

	Nr.
	Pinst

(kW)
	Nr.
	Pinst

(kW)
	Nr.
	Pinst

(kW)
	Nr.
	Pinst

(kW)
	Nr.
	Pinst

(kW)
	Nr.
	Pinst

(kW)
	Nr.
	Pinst

(kW)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       B2 Caracteristici tehnice ale receptoarelor

	Încăperea
	                     Utilaj
	            Motoare peste 5,5 Kw

	
	      Denumire 
	 P inst. totală (kW)
	         Pn (kW)
	    Tip pornire

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	        C. Instalaţii de compensare a energiei reactive

	Sistem de 

Compensare

10)
	  Q inst

    KVAR
	  Număr

  Trepte
	  Reglaj
	Cos(
Natural
	Cos(
Compensat
	Amplasare

11)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   8)  - general uniform , general zonat , general combinat cu local .

   9)  - incandescent , fluorescent :tuburi ,becuri , compact  .

 10)  - individual, de grup , centralizat .

 11)  - post de transformare , tablou general , utilaj .


	CARACTERUL SPECIFIC AL INSTALAŢIILOR ELECTRICE PROIECTATE

	          D.Sistemul de protecţie împotriva electrocutării

	Sistemul de 

Protecţie  12)


	Instalaţii fixe şi mobile
	
	Interconectarea cu instalaţii

de paratrăsnet (da/nu)

	
	Receptoare portabile
	
	

	
	Sol
	Electrozi

	
	Natura
	Rezistivitate
	tip
	Nr.
	material
	Dimensiuni
	Adîncime de pozare

	
	
	
	
	
	
	
	

	Priza de
	Conductor de legătură între electrozi
	Rezistenţă de dispersie
	Priză naturală

	pămînt
	Material
	Dimensiuni
	Calculată
	Element constructii folosit

	
	
	
	
	

	 
	Element reţea
	Material
	Dimensiuni

	Reţeaua de
	Conductor  de legãtura  la priza de pãmânt.
	
	

	legare la 
	Conductor principal
	
	

	pămînt
	Conductor de ramificaţie
	
	

	
	 Rezistenţa electrică maximă calculată între utilaj şi  priza de pãmânt

	  Plan de situaţie a instalaţiei de legare la pămînt  13)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      12) Se înscrie schema (TT sau TN ) şi / sau mijlocul de protecţie utilizat (egalizare potenţiale , izolare amplasament, alimentare cu tensiune redusă etc ) .

      13)  Conţine configuraţia prizei de pămînt şi a reţelei de legare la pămînt cu indicarea dimensiunilor şi distanţelor  principale


	Condiţii specifice de utilizare şi montare a materialelor aparatelor şi echipamentelor electrice conform I 7/02

	Incăpere      
	Amplasare materiale principale

	
	Categorie  material
	
	
	

	
	conformitate cu I 7
	
	
	

	
	categorie  material
	
	
	

	
	conformitate cu I 7
	
	
	

	
	categorie  material
	
	
	

	
	conformitate cu I 7
	
	
	

	
	categorie  material
	
	
	

	
	conformitate cu I 7
	
	
	

	
	categorie  material
	
	
	

	
	conformitate cu I 7
	
	
	

	
	categorie  material
	
	
	

	
	conformitate cu I 7
	
	
	

	

	Treceri
	Încăperi
	ik
	
	
	

	elemente de
	
	ij
	
	
	

	constructie
	conformitate cu I 7
	
	
	

	Legãturi
	Încăpere
	
	
	
	

	electrice
	conformitate cu I 7
	
	
	
	

	Marcare
	Conducte
	
	
	

	
	Culoare
	
	
	

	
	Încăpere  14)
	Aparate şi receptoare

	
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	Aparate
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	echipamente
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	receptoare
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	
	
	Denumire
	
	
	
	
	

	
	
	Conform I 7
	
	
	
	
	

	14) Se vor înscrie şi receptoare montate în exteriorul clădirii (ex : firme luminoase, etc. ) .

         - ik, ij, numerele de ordine ale încăperilor conform fişei 3 .

         - Proiectul va conţine toate detaliile care să confirme respectarea întocmai a celor înscrise în prezenta fişă .


	SCHEMA MONOFILARĂ A TABLOULUI PRINCIPAL

PENTRU ILUMUNAT, PRIZE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Receptor
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Număr
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pinst    kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siguranţă
	tip
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	In / If
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SCHEMA MONOFILARĂ A TABLOULUI

 PRINCIPAL DE FORŢĂ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Receptoare
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pinst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sigu-
	tip
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ranţă
	In / If
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Releu
	tip
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	term.
	In/Ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intre-
	tip
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	rupător
	Imax.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VIZAT: Sef CE/ing. (maistru) Formatia de exploatare/mixta/masura/masura speciala
Formular cod PCMSM-EMOD-32-F02
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